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+ 6 kW

*+ Homokk keret

+ Ablakmoso levegd

- Ontvény rostély

+ Samott-tlztér

* Fustcsdcesatlakozas feldl: 150 mm

* Mag x szél x mély: 1104x556x427 mm
* Folyamatos lzemre alkalmas

* Tlzelb6anyag: tlzifa, fabrikett, barnaszén-brikett

e
Ablakmoso leveg6 ”:!m Duplafald burkolat

b
Airlogic @ FirePlus _.J;S TripleAir

é‘ii;\sg Tazifa (&. Tartés lizem
Tanusitvany 1.42. Stufe BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
Névleges teljesitmény (kW) 6
Min-max teljesitmény (kW) 2,9-6,1
Flitoképesség (m3) 116
Egésgaz mennyiség (g/s) 74
Flistgaz hémérséklet (C) 238
Huzatigény Pa 12
Méretek mag x szél x mély (mm) 1104x556x427
Tiizel6anyag Tuzifa, fa- és barnaszénbrikett
Ablaknyilas mérete mag x szél (mm) 300x300
Tiztér mérete szél x mély x mag (mm) 300x280x280
Netto suly (kg) 108

I" Wamsler SE

3104 Salgdtarjan, Hosok Utja 49.
www.wamsler.hu
WAMSLER®

seit 1875


http://www.wamsler.hu
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WAMSLER®

Wamsler SE
3100 Salgdtarjan, Rékoczi it 53-55
www.wamsler.hu
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